
Štandard vybavenosti rodinných domov

(2 – domy)

Základy

 Základové pásy
 Základová doska
 Hydroizolácia stavby

Zvislé a vodorovné konštrukcie

 Obvodové murivo z tehál pálených hr. 300 mm
 Obvodové murivo (na dilatačnej stene) z tehál pálených hr. 250 mm – 

akustické + zvuková izolácia 50 mm
 Vnútorné priečky z tehál vápenocementových hr. 140 mm
 Izolácie podlahy EPS 100 
 Cementový poter
 Sadrové omietky
 Fasáda - systémové zateplenie hr. 180 mm – omietka a tehlový obklad 

(prípadne náhrady tehlového obkladu)

Strecha a strop

 Železobetónový strop hr. 230 mm
 Tepelná izolácia hr. 300 mm



 Hydroizolačná strešná fólia hr. 2mm + štrkový zásyp 

Okná 

 Plastové s izolačným trojsklom
(dekór exteriér – antracit, interiér – farba biela)

 Montáž ext. A int. Pásky podľa normy
 HST portál – hliníkový profil
 Príprava na exteriérové žalúzie


Dvere vstupné

 Hliníkový profil – 3 bodový zámok
(dekór exteriér – antracit, interiér – farba biela)

Vykurovanie

 Tepelné čerpadlo vzduch/voda
 Podlahové teplovodné kúrenie

Rozvody 

 Elektroinštalačné rozvody ukončené zásuvkami a vypínačmi 
 Domový rozvádzač
 Štruktúrovaná a dátová kabeláž
 Videovrátnik
 Kanalizáčné rozvody
  Vodovodné rozvody
  Zabudovaný systém pre závesné WC Geberit
 Príprava na fotovoltaiku



Inžinierske siete

 Všetky na pozemku

Exteriér

 Oplotený pozemok
 3 vonkajšie parkovacie státia k jednej časti domu

Dokončenie na kľúč
 V prípade požiadavky zrealizujeme obklady, dlažby, sanita,...


